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              2023 年全国大学生电子设计竞赛试题 

参赛注意事项 

（1）8 月 2 日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高职

高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。 

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身

份的有效证件（如学生证）随时备查。 

（4）每队严格限制 3 人，开赛后不得中途更换队员。 

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设计

制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参

赛队取消评审资格。 

（6）8 月 5 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。   
 

基于声传播的智能定位系统（F 题） 

【本科组】 

 

一、 任务 

基于物体固有频率以及介质中声传播特性，应用模式识别、机器学习等算法，

设计并制作一套智能定位系统，实现对特定区域内敲击声源或放置的物件进行探

测和定位。 

系统包括一块水平放置的正方形平面板，边长为450mm，俯视图及直角坐标

系定义如图1所示。特定区域M是边长300mm的正方形，其中心定义为坐标原点

O。平面板四个角60mm×60mm的正方形定义为区域Z，在区域Z内安装电声或声

电转换部件，用于激发或探测在平面板内部传播的声信号。 

 

图 1 平面板俯视图及坐标系定义 
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二、 要求 

1. 基本要求 

（1）自制信号发生器，产生步进扫频信号，频率范围为 15kHz~20kHz，步

进频率 1kHz，扫频周期为 5 秒。通过电声部件转换为声信号并注入平面板，由

不在同一位置的任意声电转换部件接收该声信号，预留测试端口，通过示波器观

测接收到的信号。 

（2）按图2中红色粗框线将区域M均匀划分为6×6的大方格。一键启动系统

后，在指定方格中敲击一次，系统在5秒内完成探测定位并显示对应方格编号。

显示格式为横轴编号在前，纵轴编号在后，中间以逗号分割，例如：（EF，0304）、

（GH，1112）。 

 

图2 区域M均匀划分为多分格的示意图 

 

2. 发挥部分 

（1）按图2将区域M均匀划分为12×12的小方格。将磁铁圆片放置在指定的

某一方格内后，一键启动系统，在15秒内完成定位并显示圆片所在的方格编号，

显示格式为横轴编号在前，纵轴编号在后，中间以逗号分割，例如：（E，08）、

（I，10）。 

（2）将磁铁圆片放置在区域 M 中任意指定的位置后，一键启动系统，在 20

秒内完成定位并显示其直角坐标数值，单位为 mm，横轴坐标在前，纵轴坐标在

后，中间以逗号分割，例如：（-50mm，100mm）。定位误差不大于 10mm。 

（3）其他。 

三、 说明 

（1） 正方形平面板应选用亚克力材质。边长为 450mm10mm；厚度均匀且

为 8mm1mm。使用标记笔在表面画格和标注，但不得进行其他加工处理。 

（2） 电声/声电部件和必要的支撑固定部件必须都安装在平面板区域 Z 内。 
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（3） 敲击平面板的端面应足够小，以便能分辨敲击位置。 

（4） 采用钕铁硼磁铁圆片（直径 12mm，厚度 2mm），在平面板上、下表

面各叠放 5 片，隔平面板相互吸合。磁铁圆片的圆心作为发挥部分（2）定位的

基准位置。 

（5） 各项任务测试时，均要求先将系统切换到相应工作模式，一键启动后，

显示或输出结果。两项测试之间，允许复位系统。 

（6） 探测和定位功能仅限于利用在平面板材料内部传播的声波信号，不得

使用其他类型传感器。 

四、 评分标准 

 项 目 主要内容 满分 

设计报告 

方案论证 比较与选择，方案描述 2 

理论分析与计算 检测和定位原理分析 6 

电路与程序设计 扫频电路设计与定位程序设计 6 

测试方案与测试结果 
测试方案及测试条件，测试结果

及其完整性，测试结果分析 
4 

设计报告结构及规范性 
摘要，设计报告正文的结构，图表

的规范性 
2 

合计 20 

基本要求 

完成第（1）项 10 

完成第（2）项 40 

合计 50 

发挥部分 

完成第（1）项 24 

完成第（2）项 21 

其他 5 

合计 50 

总 分 120 

 


